
 
Fișă tehnică 

ISOLAC-BLOCK GLOSS 

 

Vopsea premium anticorozivă care se aplică direct  
pe metal ruginit 
 

Descriere 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS este o vopsea email 
premium special creată pentru aplicarea direct pe 
metalul ruginit, fără a fi nevoie de aplicarea în 
prealabil a unui grund anticoroziv. Această vopsea 
durabilă, rezistentă la coroziune oferă o inhibare 
sporită a ruginii și protecția suprafețelor metalice 
noi sau vechi. Oferă o opacizare și o acoperire 
ridicată, în timp ce prezintă o rezistență excelentă 
la intemperii și la îmbătrânire. Are uscare rapidă, 
aspect lucios și rezistență ridicată la uzură și 
impact. 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS este utilizat pe suprafețe 
metalice noi sau vechi, cum ar fi uși, balustrade, 
mașini și unelte. Pentru aplicații interioare sau 
exterioare. 
 

Caracteristici tehnice 
 
Culori:  Alb, Negru, Cypress (0,75 l 

și 2,5 l), 
 5 culori standard din  
 paletarul ISOLAC-DUCO  
 (0,75 l), Roșu foc, Grafit,  
 Albastru Mykonos, Stejar,  
 Piatră  

Tip: vopsea email pe bază de  
 rășini alchidice 

Volum de solide: 41 ± 2% 

Densitate:  0,94-1,21 kg/l  
(EN ISO 2811- 1)    

Rezistenta la                                                                      
aderență:  ≥ 2.5 N/mm2  

(EN ISO 4624)  

Vâscozitate (mPa.s): 800-1.400 cP la 23°C 
(EN ISO 2884- 2) 

Timp de uscare: 1-2 h (la atingere) 
(EN ISO 9117)   

Timp pentru 
reluarea vopsirii: 10-12 h 
 

Curățarea uneltelor: 
Îndepărtați cât mai multă vopsea de pe 
instrumente înainte de a le curăța. Curățați 
temeinic uneltele cu produse de curățare speciale 
SM-21 sau SM-22 imediat după utilizare. 

 

Mod de utilizare 
 
1. Pregătirea suportului 
Suportul trebuie să fie uscat, fără rugină friabilă, 
grăsimi, praf, etc., în timp ce eventualele 
imperfecțiuni trebuie curățate cu hârtie abrazivă. 
Pentru aplicarea pe suprafețe din metal galvanizat 
sau aluminiu, este necesară grunduirea cu 
EPOXYCOAT-AC pentru a obține o aderență 
maximă. 
După 24 de ore, cu condiția ca grundul să se fi 
uscat complet, putem aplica primului strat de 
ISOLAC-BLOCK GLOSS. 
 
2. Aplicarea 
ISOLAC-BLOCK GLOSS trebuie amestecat bine 
înainte de utilizare. 
Pentru aplicarea cu pensula sau rola, diluați cu 
până la 3% cu solventul SM-21. Aplicați două 
straturi de ISOLAC-BLOCK GLOSS. Al doilea strat 
se aplică numai după uscarea completă a 
primului.  
Pentru aplicarea prin pulverizare, diluați 10-15% 
cu SM-22. Aplicați patru straturi subțiri de 
ISOLAC-BLOCK GLOSS. Fiecare strat următor se 
aplică după ce anteriorul s-a uscat complet, (după 
aproximativ 1 oră) în funcție de condițiile de 
temperatură și umiditate. 
Temperatura în timpul aplicării și uscării vopselei 
trebuie să fie între +10°C și +35°C. 

 

Consum 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS acoperă 8-12 m2/l per 
strat, pe suprafețe pregatite în prealabil. 

 

Ambalaj 
 
ISOLAC-BLOCK GLOSS este disponibil în 0,75 l 
și 2,5 l. 

 



 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului  cercetare - dezvoltare al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în 
care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. | Ediție: 05.10.2022 

 

 
Depozitare 

 
24 de luni de la data producției dacă este 
depozitat în ambalajul original, sigilat, la 
temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. A se 
proteja de lumina directă a soarelui și de îngheț. 

 

Compuși Organici Volatili (COV) 

 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (anexa II 
tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru 
produsul subcategoria i, tip SBS, este de 500 g/l 
(2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat ISOLAC-BLOCK GLOSS 
conține maximum 480 g/l COV. 
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