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ISOMAT COLOR ECONOMY BAZA

Vopsea pentru interior

Proprietati

Vopsea pentru interior, baza pentru colorare.
ISOMAT COLOR ECONOMY BAZA are o
lucrabilitate foarte buna, putere mare de acoperire,
si este ideal pentru spatii care necesita vopsiri
frecvente. Este o solutie economica cu un raport
calitate-pref bun.

Domenii de aplicare

ISOMAT COLOR ECONOMY BAZA se aplica in
spatii interioare pe suprafete noi sau vechi. este
recomandat pentru utilizare pe toate materialele de
constructii obisnuite, precum beton, tencuiala,
gips-carton, vopsea veche, etc.

Caracteristici tehnice

Culori: 1.300 nuante(paletar
ISOMAT COLOR
SYSTEM)

Aspect pelicula: mat-uniform

Densitate Baza P: 1,64 £ 0,05 kgl/l
Vascozitate (Poise): 14-21

pH: 8-9,5 la +23°C
Timp de uscare
+20°C: 30 min-1 h(la atingere)

Timp de uscare
ntre straturi +20°C:  3-5h

Uscare totald +20°C: 24 h

Curatarea uneltelor:
Uneltele vor fi curdtate cu apa, imediat dupa
utilizare.

Mod de utilizare

1. Pregatirea suportului
Suportul trebuie sa fie stabil, curat, uscat si lipsit
de grasimi, praf etc.

Fisurile sau rosturile se sigileazd cu masticul
acrilic ISOMASTIC-A.

Imperfectiunile din beton se repara cu mortarul
DUROCRET.

Eventualele reabilitari ale tencuielilor se fac cu
mortarele gata preparate UNICRET si
UNICRET-FAST.

Pentru chituirea si spacluirea suprafetelor se
utilizeaza gleturile din gama STUCCOCRET.
La suprafetele vopsite in prealabil, testam
calitatea vopselei vechi si in cazul in care
acesta nu este buna, vopseaua veche se
indeparteaza complet.

Pentru suprafete acoperite cu huma sau var se
recomanda indepartarea completa a stratului
vechi prin razuire, spalare cu apa.

Suportul pregatit in conformitate cu descrierea de
mai sus se amorseaza cu : PRIMER WHITE 2 in 1,
sau cu PRIMER-PRO.

2. Aplicarea
CONDITII DE APLICARE (pentru exterior)

Temperatura mediului: +5 + +35°C

Umiditate relativa a
mediului: max.70%

Temperatura suportului: ~ +5 + +35°C

Temperatura produsului:  +10 + +35°C
Pentru o aplicare usoara

si eficienta, va

recomandam urmatoarele:

Temperatura mediului: +10 + +30°C

Temperatura suportului: ~ +10 + + 30°C
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Inaintea aplicarii produsului ISOMAT COLOR
ECONOMY BAZA, acesta se omogenizeaza.
Aplicarea se face in doua straturi cu pensula, rola
sau prin pulverizare. Pentru primul strat, produsul
se dilueaza cu apa curata in proportie de cca 10%
iar pentru al doilea strat, produsul se aplica
nediluat sau diluat cu maxim 5% apa curata.

Stratul al doilea se aplica numai dupa uscarea
completd a primului (3-5 h, +20°C).

Consum

Consum teoretic: ISOMAT COLOR ECONOMY
BAZA acopera 10-14 m?/litru/strat, in functie de
modalitatea de aplicare, conditile de aplicare,
gradul de absorbtie si textura suportului.

Ambalaj

ISOMAT COLOR ECONOMY BAZA este disponibil
in ambalaje de 2,5 litri, 9 litri si 15 litri.

24 luni de la data fabricatiei, depozitat in ambalajul
initial, sigilat, la temperaturi de la +5°C pana la
+35°C, protejat de radiatia solara si alte surse de
caldura si de inghet.

Compusi Organici Volatili (COV)

in conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa Il
tabel A), continutul maxim admis de COV pentru
subcategoria de produs a, tip SBA, este de 30 g/l
(2010), pentru produsul gata de utilizat.

Produsul gata de utilizat ISOMAT COLOR
ECONOMY BAZA are un continut maxim <30 g/l
Cov.

e Produsul ISOMAT COLOR ECONOMY BAZA

nu se combina cu alte produse.

e Se recomanda ca vopsirea sa se efectueze
integral, folosind un singur lot de produs.

o Diferenta de temperatura intre temperatura
mediului si temperatura suprafetelor pe care
se aplica produsul nu trebuie sa fie mai mare
de +6°C, pentru a evita condensarea vaporilor.

e Valorile precizate in conditile de aplicare se
mentin timp de 8 ore de la aplicarea
produsului.

e (Cand temperatura mediului este mai mica de
+10°C produsul nu se aplica pe suprafete cu
umiditatea suportului mai mare de 5% sau cu
umiditate a mediului mai mare de 65%.

e Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in
cazul In care nu sunt respectate instructiunile
din fisa tehnica.
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Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare - dezvoltare al Y
societdtii, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute fara garantie, in cazul in care ceaT'("ND.’t
conditiile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este rdspunderea utilizatorului sa se asigure cd 1S

materialul este adecvat pentru aplicarea prevdzuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei fise tehnice anuleaza orice altad editie anterioard pentru

acelasi produs.
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